
Puesta en marcha rápida, 
sencilla y económica

Checkout rápido. Evita colas en el 
punto de venta

Menor espacio de punto de checkout

Mejora la experiencia de compra 
del cliente

SelfCheckout RFID
Menos mano de obra en el 

proceso de facturación y cobro

Optimiza el servicio dedicando a 
los empleados a otras tareas

Proceso autónomo de compra 

Perfecto para todo tipo 
de negocio retail  

SelfQuiosk
RFID

Agiliza el proceso 
de venta y cobro en 

los establecimientos



Especificaciones:

Rango de voltaje 110-240V AC

Frecuencia nominal 50/60Hz

Consumo 327W

Temperatura 5ºC-45ºC

Frecuencia de operación configurable RFID                                              865-868MHz por defecto

Número de antenas 2

Protocolo estándar del transponder ISO 18000 - 6 C  EPC Class1 Gen2

Procesador y comunicaciones:

Almacenamiento de datos    Cortex-A17, Quad Core, up to 1,6GHz 2Gb DDR3 SDRAM 8GB eMMC

Pantalla táctil 32” digital TFT LCD

N.º pixels 1920x1080

Panel táctil Tipo capacitiva multi-touch

Sistema operativo Android 8.1

I/O            2USB 2,0 host type A, 1 Micro USB,   1 ethernet RJ45, 
2 RS232(conector formato RJ45)

Conexión Ethernet

Wireless WI-FI: IEEE 802,11 a/b/g/n

Escaner de códigos de barras y códigos QR                                                               Si

Especificaciónes de impresión:

Impresora de tiquets Impresión térmica

Velocidad 170mm/seg(max)

Resolución 576 DPI

Anchura del papel 80mm

Diámetro del rollo de papel max dim 83mm

Autocutter Si

Emulación ESC/POS Command compatible

Peso y dimensiones:

Dimensiones (ancho x alto x fondo) 57x186x60  cm

Peso 104KG

Más información:
www.telsa.com.mx
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